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Warranty information

特殊な使い方でない限り、通常この製品は部品に関して、購入されてから 1 年間の保障でカバーされています。

購入日付が明確でない場合は製造日から 1 年間が保障期間にあてられます。

部品の交換及び修理によってこの期間は延長されません。

限定保障

保証期間内で、誤作動の発生する部品があった場合、お客様には不具合品を保護パッケージした上で、弊社までお

送りいただきます。不具合品をお送りいただく際には、その問題について説明を書いたものを添付してください。

部品及び製品をお送りいただく場合の送料はお客様のご負担とさせていただきます。

製品が破損している場合、またはユーザーによる改造、変更、権限のない修理や部品交換が行われていた場合、

それは保証の対象外となります。

製品の返送について



General

Ethernet - DMX8  1

パワーコンケーブル            1

マニュアル  1

Ethernet - DMX8 TrussはArtNetプロトコルと互換性のある8つのDMX512出力が可能なイーサネットノードです。

8 個のアウトレットはすべて RDM との互換があり、インプットアウトプットのどちらにも使用できます。

イーサネット接続は 10/100BaseT 自動検出で、Neutrik RJ45 イーサコン仕様になっています

すべての設定はイーサネット接続を通してウェブブラウジングもしくは、フロントパネルにあるスイッチを使用し

て行います。 ライトブルー LCD パネルには白文字のテキストが表示され、5 個のナビゲーションキーでコントロー

ルされます。 これはすべて、トラスタイプのメタルハウジングに入ります。

スペック

パッケージ

Model: Ethernet - DMX8Truss

Manufacturer: LUMINEX Lighting Control Equipment 

綌Dimensions 

279 x 169 x 102 (mm)

Package: 305 x 215 x 110 (mm) 

綌Weight 　3.5 kg 

綌Electrical 

Voltages: 　90 ～ 260 VAC

Frequency: 　47 ～ 63 Hz

Rated power: 　20 W

Fuses:　125V-250V, Slow blow only (5mm x 20mm)

 　

綌Connectors 

1 x Neutrik RJ45 Ethercon connector

8 x Neutrik gold plated 5 pin XLR (female) 

1 x Neutrik Power con  in & Out

綌Environmental 

Operating temperature: 0 ～ 60℃ 
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Conectivity

この機器は交流電圧 90V と 260V 間で、周波数 47Hz と 63Hz 間の電源で動作します

電源ケーブルは、国内仕様の３極平行プラグがついたものに変更しています。

！！！この機器は必ずアースを接続して使用してください　! ！！

右パネル

電源

この製品には電源の入力としてノイトリックのパワーコンが採用されています。

青い口が電源入力で、白はアウトプットになります。パワーコンの接続については下記を参照してください。
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DMX input / output 　

背面パネルには８個の DMX5 ピンメス型コネクターがあり、これはインプット／アウトプット両方の用途で使用

されます。

コネクター 機能

PIN 1 シールド　シグナルコモン

PIN 2 データ（－）

PIN 3 データ（＋）

PIN 4 使用していません

PIN 5 使用していません

すべてのアウトレットは DMX512-A 仕様で、個々にターミネイトされ、再出力されます。

左パネル
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Interface

フロントパネル メニュー階層を上に移動します

＋：編集フィールドの値を変更します

＋：アウトレットのモードと名称を表示

Dawn : ルートメニューからメインメニューへの移動

－：　編集フィールドの値変更

＜＜：メニュー階層の左へのナビゲーション

＞＞：メニュー階層の右へのナビゲーション

＜＜＞＞：文字フィールド内での移動

Enter：メニュー階層の下へ移動又は編集領域の確定

フロントパネルのインターフェースは、2 ライン 16 文字のブルースクリーンと 5 個のナビゲーションスイッチで

構成されます。ここで解説されるすべての設定はウェブブラウザーによるアクセスでも設定が可能です。

詳細は 24 ページウェブインタフェースの章を参照してください

電源を入れると、4 個の表示スクリーンが数秒間隔で絶え間なく切り替わります

　　　　　Ethenet 接続がないと、ケーブルが接続されていないという警告メッセージが表示されます。

右向きの矢印ボタンを押すことによって任意のスクリーンを見ることができます

また、プラス又はマイナスボタンで、また異なるスクリーンを表示することができます

このスクリーンシーケンスは、すべてのアウトレットの情報とモードを表示します

これは、テクニシャンにとって個々のアウトレットがどういうモードで設定されているかをすばやく確認する場合

に役立ちます。 この表示は、ウェブインターフェースを通してパスワードロックがかかっていても表示可能です


